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Charakteristik – Die cerid multi-ox-Schicht 

wurde bereits auf über 500.000 Edelstahl-

Bipolarplatten in PEM-Brennstoffzellen auf-

gebracht, und befindet sich aktuell im 

automobilen Serieneinsatz. Das Schichtsystem 

ist leistungsstark, besitzt einen hohen 

Korrosionsschutz sowie eine sehr gute 

Leitfähigkeit. Neben den klassischen mobilen 

und stationären Einsatzmöglichkeiten ist cerid 

multi-ox besonders für Anwendungen 

geeignet, in denen es auf engstem Raum auf 

eine sehr hohe Leistungsdichte und 

Zuverlässigkeit ankommt, z.B. auch in der Luft- 

und Raumfahrtindustrie. 

 

 

Anwendungsbeispiele: 

• Brennstoffzellen 

• Elektrolyseure 

 

 

Technische Spezifikationen 

Schichtmaterial Titan-Basis 

Schichtdicke > 200 nm 

Farbe silbergrau 

Kontaktwinkel* ca. 80 ° 

Schichthaftung* > 100 PSI 

Spezifischer elektrischer 

Durchgangswiderstand* 

< 10 mΩcm 

(bei 140 N/cm²) 

Lebensmittelzulassung keine 
 

Produktspezifische Vorteile: 
 

- Hohe Korrosionsbeständigkeit 
& Passivierungsschutz 

- Hohe elektrische Leitfähigkeit 

- Serienerfahrung 

Vermerk - Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf den derzeitigen 

technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche 

Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten 

Einsatzzweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. 
* Ermittelt in Laborversuchen unter festgelegten Bedingungen auf 
präpariertem Trägerblech 

 


